2020

W175 SE

POTENCIA

Motor
Cilindrada

Diametro por
carrera

Relacion de
compresion

Sistema de
combustible

Encendido
Transmision

Transmision final

4 tiempos, 1 cilindro, SOHC, refrigerado por aire

177cc

65,5 X 52,4 mm

9.1:1

Carburador Mikuni VM24

CDI
Cambio de retorno de 5 velocidades

Cadena

RENDIMIENTO

Suspension
delantera/
recorrido del
neumatico

Suspension
trasera/
recorrido del
neumatico

Neumatico
delantero

Escanear con
camara para ver
videos, caracterist-
icas clave y mas.

Horquilla telescopica/110 mm

Basculante/65 mm

120/70 ZR-17

Kawasaki

Let the Good Times Roll®

. AZUL METALLIC OCEAN

BLANCO URBAN CITY

Neumatico
trasero

Frenos
delanteros

Frenos traseros

DETALLES

Tipo de chasis

Angulo de
direccion/Avance

Largo total
Ancho total

Altura del
asiento

Distancia al suelo

Altura del
asiento

Peso en orden de
marcha

Deposito de
combustible

Distancia entre
ejes

Colores
disponibles

160/60 ZR-17

Disco (nico

Tambor (nico

Horquilla semidoble tubular

26°/ 76 mm

1930 mm
765 mm

1030 mm

165 mm

775 mm

126 kg*

135L

1275 mm

Azul Metallic Ocean, Blanco Urban City

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depdsito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %)y

a KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada.

'Ei" E—E el kit de herramientas (si esta incluido).
[=]i: Corp., USA.

Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors

Las especificaciones estan sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.



